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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分： 
预审部分： 
1. 标记：

制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期标记。

CAM部分：
1. 此客户阻抗板必须交阻抗附连条（工卡备注）；
2. 附边上的MARK點的淨空度位置（绿油开窗内）要求内層不允許保留銅箔/或全部以铜箔覆盖（客户在MARK點内层有设计流胶点的，也要删除）；
3. 此客户要求提供的贴片文件必须包含5层，具体见附件：
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所有回传 GERBER 层均须拼板成出货单元样式。 
1．Silkscreen Gerber 要求 


a. Silkscreen 层须根据实际生产板文字层一致，使用 PCB 厂家修改过的文字


层。 
b. Silkscreen 层上每个单元均需要有 PCB 厂家 logo, UL mark, Date code，且文


字方向应与板上其他文字方向一致。 
c. Silkscreen 层应对准相应绿油开窗不允许偏位。 
d. Silkscreen 层上的文字不允许删除，白漆框允许切削少许但需能辨认出整个


框的位置，不允许删除整条框线。若无法满足需发 ICS 向我们确认。 
e. 板边应依原稿印有实心的流焊方向及流焊面标示，例如： 


 
 


且于 top view 时，top 箭头应向左（特殊情况请依照 GERBER 或确认）。 
  于 bottom view 时，bottom 箭头也应向左(特殊情况请依照 GERBER 或确


认)。 
      两面各自标示(“1”,”2”)请参考原稿 Gerber 不允许更改。 


  f. 一般情况下文字均为双面请不要漏掉。 
    g. 回传文件若为 gerber 274x 格式，请进行优化，使单个文件在 Cam350 中仅


为一层；回传文件若为 gerber274d – 6x00 格式，请不要忘记附带 aperture
文件。 


2. Pastemask Gerber 要求 


Silkscreen Gerber 


Pastemask Gerber 


Outline with tooling holes Gerber 


解压


Gerber 274x or 274d-6x00 is allowed 


钢板档


压缩包 







    a. 钢板文件 PAD 大小须与原稿 Paste mask 层一致，不可更改。 
    b. 钢板文件完全按照 pastemask 层拼板制作，不可增删。(例如，有钻孔的 pad，


TP*的 PAD,按键的 PAD 和天线部分都是不允许有 pastemask pad 的。) 
    c. pastemask 层板边光学点应与原稿一致不要改动（和 top,bottom 光学点重合） 
    d. 回传文件若为 gerber 274x 格式，请进行优化，使单个文件在 Cam350 中仅


为一层；回传文件若为 gerber274d – 6x00 格式，请不要忘记附带 aperture
文件。 


3. outline with tooling hole Gerber 要求 
    a. 将板边工具孔拷贝至 outline 层，回传此层。工具孔位置参照原稿 Gerber. 
    b. 回传文件若为 gerber 274x 格式，请进行优化，使单个文件在 Cam350 中仅


为一层；回传文件若为 gerber274d – 6x00 格式，请不要忘记附带 aperture
文件。 


 
4. 回传文件包 
   回传的文件仅需要 silkscreen-top, silkscreen-bottom, pastemask-top, pastemask 
bottom, outline-tooling 五层文件，请不要传其他层面。 
  压缩档案可以是.ZIP, .RAR 均可。 
 
 
 






