（V2AC）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分2
	定位孔和反光点
	20160909
	V2AC20160919

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
标记:
销售模板中对我司标记有要求的情况下，则以销售模板为准；
销售模板中对我司标记没有要求的情况下，只加周期，如果客户说明文件要求与其有冲突时(比如加制造商LOGO)，也只加周期。其他的标记，如无铅标记及电测章等按顾客文件要求即可；
如盖电测章，当拼版中SU数≥10时：A:如果有工艺边，则只在工艺边上盖电测章，如果没有工艺边，则在拼版中任何一个单元板上盖一个电测章；B:如果没有工艺边，也没有空间盖电测章，则不盖电测章
定位孔和反光点

       （1）.该客户要求对于PN号是BDxxxxx REV x 的订单， 如果客户文件中没有提到关于定位点和反光点的要求， 一律不加。
        （2）非PN号是BDxxxxx REV x 的订单，如果客户的制板说明没有要求，默认按我司常规的加光学点和定位孔，如果客户的制板说明对反光点和定位孔有要求按客户要求。

预审部分： 无
CAM部分： 无
