共用部分：
1. 标记：
1） 在任何情况下都不加周期之外的其他任何标记，如UL，电测章等；

2） 客户没有说明是否加周期的情况，默认加周期；
3） 当客户说明文件中有说明不加周期或者不加任何标记时，则不加周期；
4） 当客户说明中要求加周期，UL，电测章，QC passed等标记时，则只加周期；
5） 当引用V2G7顾客代码板时，切记要按如上标记加法要求；
2. 阻焊、字符：
1） 若BGA处无法保留阻焊桥，需要与顾客确认；
预审部分：
1. 预审注意：客户会将一些有用信息备注在下图打圈位置，如阻焊颜色等，查看说明文件时需注意；
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PURCHASING ORDER
Date:

Hongkong CO.,

4-Layers PCB(without impedance control/without blind&burried

). FR4, 35um copper fol

201134
7523

S

er layers, 175um copper for out layers, ENIG, T

14| [Part no pomm  [¥.mm_|Qtys |Unitprice, USD [Total amount, USD |1. telpm0181_top

15| ‘TcLPmO181 (1up) 29600 21600 3 0.00[2. telpm0181_in1

16 | [Tooling and etest cost 1 00 3. tclpm0181_in2

Freight cost 4. tclpm0181_bot
Total 000

Delivery term:

Delivery address:

Remark:

Rm4035 Shidai Network Office Bul
Tel:86-10-51722167 fa

6-10-51722375

g,No.19 H:

n South Rd.,H:





CAM部分： 无
