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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，加周期标记。
预审部分： 

1.所有订单需回传光绘文件和贴片文件给顾客：发送给: huangtao_inspur@163.com
抄送: renzk@inspur.com ;  CYLayout@163.com  ;  inspurfp@chinafastprint.com 
CAM部分：
1.工艺备注要求

1 内层蚀刻(一般为酸性蚀刻)工序备注：首件生产一块内层蚀刻后送AOI扫描检测，百倍镜测量线宽线距，确保线宽线距在中值范围内，如不合格需重新做首件确认，待首件确认合格方可进行批量蚀刻；
2 外层蚀刻(一般为碱性蚀刻)工序备注：首件生产一块，外层蚀刻后送AOI扫描检测，百倍镜测量线宽线距，确 保线宽线距在中值范围内，待首件确认合格方可进行批量蚀刻生产；
3 阻抗测试备注：首件阻抗测量，确保单元内和阻抗条的阻抗测量合格，如不合格须分析影响阻抗原因并制定改善，重新做首件；成品板如可进行单元内阻抗测量的必须对单元内阻抗进行测量，如不能的则必须测量阻抗条；
客户阻抗单端和差分检测不合格，不允许让步放行，须向上级报告处理。
