（G0E9）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	CAM1
	1.BGA阻焊开窗
	20200708
	G0E9客户BGA阻焊开窗要求梁嘉慧2020-07-02顾客质量要求评审表

	共用2
	表面处理
	20200519
	G0E9G0E9所有PCB均要求使用无铅材料梁嘉慧2020-05-19顾客质量要求评审表

	共用1
	标记
	20180413
	G0E9201801402

	预审1
	光绘确认
	20180130
	G0E920180131


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记:
如果客户的制板说明对标记有要求,需以客户的制板说明为准,如果客户制板说明中没有标记要求.则加我司标记、UL标记、周期标记（WWYY）;如果客户的制板说明要求加无铅标记就添加，没有要求就不添加无铅标记

2.表面处理
  若客户文件要求表面处理为喷锡(无铅或有铅)，默认为无铅喷锡，无需与客户确认。

预审部分： 
    1.不论制板说明是否有要求光绘确认，均不需要光绘确认。
CAM部分： 
1.BGA阻焊开窗

客户要求BGA焊盘大小要一致，BGA阻焊开窗需要按照复合型开窗的方法制作。












