（W03X）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	3.焊盘设计
	20220718
	321587 & 321586W03X&SAQT线路上的BGA和 SMD 要求按复合型开窗处理袁巧玲2022-07-13顾客质量要求评审表

	共用部分
	2.阻抗条
	20220620
	321587 & 321586W03X&SAQT 关于在板内增加阻抗条的要求袁巧玲2022-06-17

	预审部分
	1.超能力先评审再确认
	20211012
	W03X工程类客户补充要求李玲2021-10-08321587民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.金手指制作方式
	20210929
	W03X金手指检验判定标准李玲2021-09-03321587民品顾客质量要求评审表

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.金手指制作方式

金手指引线残留≤0.07mm，金手指用四面包金的方式制作。
2.阻抗条
新单EQ过程中与客户确认在Set内设置阻抗条，参考设计 6SAQT00H
3.焊盘设计：线路上的BGA和 SMT要求按复合型开窗处理
预审部分： 
1. 如果制板文件或Gerber中对板厚、孔径、孔位或者外形的公差要求，有超过公司常规能力的地方，请先走内部评审，再给客户发EQ确认
CAM部分： 
