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共用部分：
1.若客户没有特殊要求，单元板内均按以下规则增加喷码区
1) 喷码区颜色：白色字符油墨；对于个别板子，字符颜色不是白色的，喷码区直接按白色油墨制作即可；没有字符层可以添加字符层去加喷码区
2) 对于新单，工艺边上不再额外添加喷码区域，如果文件内设计好了就按客户文件制作；对于更改单，工艺边上的喷码制作要求不做更改，按之前的制作方式制作即可，单元板内的喷码区按新要求更改制作
3) 厚度以及质量要求：厚度不做具体要求，但要保证印刷后，喷码区域的质量（平整，均匀），表面目视平整，不能有凹凸点；喷码区范围内不能有过孔、测试点，尽量避开有走线的地方。
4) 喷码区尺寸：优先20mm×12mm ，其次25mm×6mm，最后19mm×6mm
5) 单元板上空间不能满足最小尺寸时，可以将喷码区域进行拆分（增加2个区域，1个5*5mm，一个12*6mm），如果仍不能满足，与客户提出确认
6) 位置：单元板顶底层都要加，加在盖油的铜皮或者基材区域；如果Gerber文件有设计好的，按客户文件制作即可（如果只在一面有设计，另外一面还是要按要求添加喷码区）
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   左图为合格品
如下为不合格:
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2.V-Cut要求：制板要求板厚为1.6mm的单，V-CUT余厚0.4mm+/-0.1mm
预审部分： 
1. 默认板材选用高TG板材，无需与客户确认

CAM部分： 无
