（V3NV）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	CAM部分
	1
	20230525
	SG0060V3NV标记加法李美珍2023-05-18顾客质量要求评审表

	共用部分
	2
	
	

	预审部分
	1.材料填写要求
	20221227
	SG0060SG0060出货报告中的材料型号需备注具体型号郑玉磊2022-12-13顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记
	20220908
	SG0060标记郑玉磊2022-09-02顾客质量要求评审表

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1、 标记:顾客制板说明中无要求时，不允许添加FP logo和UL标记
2、 若有底层字符，优先将周期以及PCB-008 (这里的PCB一定要是大写字母)加在底层字符的右下角或者左下角若没有底层字符，可以将周期以及PCB-008 加在顶层字符的右下角或者左下角；没有字符层可以加在线路或者阻焊层的右下角或者左下角空白位置且周期大小以及高度要与PCB-008一致，尺寸可以参考TTI-8530-042 (4V3NV017A0)，我司加的标记需与客户的标记保持一定的距离。
预审部分： 
1.材料填写要求：材料（板材和油墨）填写时不要写HTG或者MTG，写具体的材料型号。如：IT-180A，需写IT-180A.
CAM部分： 
1.电测后加盖电测章
