（ABMU）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分
	1.模板附件更新
	20230726
	350018EQ回传叠层阻抗格式要求苏坤2023-07-24顾客质量要求评审表

	预审部分
	1.阻抗叠构模板
	20230615
	350018EQ回传叠层阻抗格式要求苏坤2023-06-12顾客质量要求评审表

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
预审部分： 
1.阻抗叠构确认时必须按附件模板提供给客户确认

[image: image1.emf]阻抗叠层模板.xlsx


CAM部分： 
阻抗控制表



		CAM-NH15_BP_V100-ZZ01000378(HB6104GL122A1)EQ阻抗叠构阻抗控制表



		序号		阻抗种类		成品阻值
(ohm)				半成品阻值(防焊前）
(ohm)				阻抗线所在层		参考层		原稿（mil)						成品（mil)								补偿（mil）						特性阻抗

																		线宽		线距		线到铜		线宽		线距		线到铜		公差								差分阻抗

		1		特性		55		±10%		98.22		±10%		L1		L2		4.2		/		/		4.3		/		/		±10%								共面特性

		2		特性		55		±10%		59.41		±10%		L4		L3		4.2		/		/		4.3		/		/		±10%								共面特性

		3		差动		90		±10%		98.22		±10%		L1		L2		5		6		/		5.15		5.85		/		±10%								共面特性

		4		差动		90		±10%		110.15		±10%		L4		L3		5		6		/		5.15		5.85		/		±10%								共面特性

		5		差动		100		±10%		59.41		±10%		L1		L2		4		6		/		4.1		5.9		/		±10%								共面特性

		6		差动		100		±10%						L4		L3		4		6		/		4.1		5.9		/





		注意：1.阻抗线不可补线（含板内）

		　　　2.锣板时，阻抗条需保留，部分客户送样时需提供测试条。不提供的品保保留备查。

		     3.BGA夹线有少补，所以所有外层阻抗线均少补0.3mil.

				制作：										审核：


























