（V221）顾客特殊要求 
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	1.标记15）
	20260122
	660047 FR0001 SE0001 MY0055 FI0001 HK0144 NO0001 NO0009 DE0064 NL0001 CH0004 ES0001 MK0001 DE0006 UK0001 IT0051 US0005 PL0004 DK0004 UK0008 US0007 AT0009 PT0004 IT0057 HK0174NCAB客户通用客规郑玉磊2025-12-06顾

	共用部分
	8.15）16）
	20251026
	US0005NCAB US0005 客户补充通用要求郑玉磊2025-09-08顾客质量要求评审表

	FPC部分
	7
	20251024
	660047 FR0001 SE0001 MY0055 FI0001 HK0144 NO0001 NO0009 DE0064 NL0001 CH0004 ES0001 MK0001 DE0006 UK0001 IT0051 US0005 PL0004 DK0004 UK0008 US0007 AT0009 PT0004 IT0057 HK0174NCAB客户通用客规郑玉磊2025-09-08顾客质量要求评审表

	预审部分
	23
	
	

	共用部分
	1.14）；7.6）7）；8.14）
	
	

	共用部分
	1.标记13）
	20250709
	7.4.2.13AEAppendix3GENERAL PCBREQUIREMENT SPECIFICATION

	共用部分
	1.标记12)
	20240518
	660047 FR0001 SE0001 MY0055 FI0001 HK0144 NO0001 NO0009 DE0064 NL0001 ES0001 MK0001 DE0006 UK0001 IT0051 US0005 PL0004 DK0004 UK0008 US0007NCAB GROUP 标记要求邓丽静2024-04-26顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记11）
	20240312
	660047 FR0001 SE0001 MY0055 FI0001 HK0144 RU0002 SG0059 NO0001 NO0009 DE0064 NL0001 ES0001 MK0001 DE0006 UK0001 IT0051 US0005 PL0004 DK0004 UK0008NCAB工程文件处理要求邓丽静2024-02-27顾客质量要求评审表

	终端0004
	1-11
	20231121
	US0005V221客户终端NATEL EPIC OnCore通用制板说明郑玉磊2023-09-15顾客质量要求评审表

	共用部分
	6.7）阻焊油墨:增加UL信息
	20231031
	/

	共用部分
	删除5.过孔工艺11）
	20231028
	/

	共用部分
	6.7）阻焊油墨;5.过孔工艺11）
	20230915
	/

	共用部分
	6.7）阻焊油墨
	20230901
	660047 UK0001 IT0032 FR0001 ES0001 US0005 US0005 SE0001 MY0055 PL0004 NO0001 DK0015 MK0001 DE0006 NL0001 EE0001 DK0004 NL0019 HK0144 FI0001 US0005 IT0051 UK0008 NO0009NCAB订单可以用HSR-200油墨邓丽静2023-08-31

	预审部分
	22
	20230814
	PCN下发--苏家华2023-07-20阻焊塞孔能力细化---P1P2——客户代码：V221、V002、V2A7、V2RJ，增加客规要求—dezh20230807邮件

	预审部分
	18
	20230814
	关于NCAB客规要求更新和新增-lby20230804邮件

	共用部分
	7.拼板8）；8.其他8）.③
	
	

	CAM部分
	15
	20230801
	660047 UK0001 IT0032 FR0001 ES0001 US0005 US0005 SE0001 MY0055 PL0004 NO0001 DK0015 MK0001 DE0006 NL0001 EE0001 DK0004 NL0019 HK0144 FI0001 US0005 IT0051 UK0008 NO0009NCAB客户PCB制板说明更新版本邓丽静2023-07-08顾

	预审部分
	20,21
	
	

	共用部分
	1.标记10）;8其他.8）
	
	

	终端0003
	1-13
	20230724
	US0005终端FLUKE通用制板说明郑玉磊2023-07-18顾客质量要求评审表

	CAM部分
	16.图纸要求
	20230612
	/

	预审部分
	19.形位公差要求
	20230517
	660047 UK0001 IT0032 FR0001 ES0001 US0005 US0005 SE0001 MY0055 PL0004 NO0001 DK0015 MK0001 DE0006 NL0001 EE0001 DK0004 NL0019 HK0144 FI0001 US0005 IT0051 UK0008 NO0009 DE0064NCAB集团形位公差要求邓丽静2023-04-28

	预审部分
	17.1）-3），18
	20230327
	SE0001NCAB 提供生产稿文件参考的订单工程处理方式邓丽静2023-03-22顾客质量要求评审表

	FPC部分
	4.涨缩要求
	20230307
	SE0001NCAB集团PCB制板说明补充邓丽静2023-02-11顾客质量要求评审表

	CAM部分
	15.图形精度
	
	

	共用部分
	7.拼板，外形4）
	20230302
	

	共用部分
	8.其他8）完成铜厚问题
	20221230
	SE0001关于NCAB订单铜厚要求邓丽静2022-12-13顾客质量要求评审表

	终端0002
	1-10
	20221212
	US0005终端NAPCO通用制板说明郑玉磊2022-07-07顾客质量要求评审表

	预审部分
	16.材料填写问题
	20221123
	SE0001NCAB关于出货报告要求邓丽静2022-11-16顾客质量要求评审表

	文件说明
	客规来源说明
	20221026
	应销售要求

	共用部分
	8.其他8）完成铜厚问题
	20220824
	IPC-6012E

	预审部分
	15
	20220414
	SE0001蓝胶要求邓丽静2022-04-08顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记9）
	20220330
	SE0001NCAB订单 UL 要求邓丽静2022-03-25顾客质量要求评审表

	终端V221-0001
	1-7
	20211221
	V221 终端信息补充说明吴保正2021-12-20V221民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	5.塞孔10）
	20211127
	NCAB关于SPEC中的塞孔要求邓丽静2021-11-23SE0001（旧代码V002）民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	8.其他8）完成铜厚问题
	20211123
	NCAB关于完成铜厚要求邓丽静2021-11-17SE0001（旧代码V002）民品顾客质量要求评审表

	CAM部分
	14.图纸要求
	20210806
	NCAB 切片要求潘平彬2021-04-01见附件NCAB代码民品顾客质量要求评审表

	CAM部分
	10
	20210318
	7.4.2.13 AE Appendix 3 - GENERAL PCB REQUIREMENT SPECIFICATION吴保正2020-11-18V002民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	4.3）
	
	

	FPC部分
	增加补强区域的柔性桥连的要求
	20191008
	销售

	Cam13
	③AB测试条加序列号，板内也需要加序列号；都要加一样的
	20190417
	XS

	Cam12
	阻焊套印
	20190329
	销售

	GY6(1)
	阻焊厚度变更
	20181222
	Ncab20181222

	
	单面v-cut需要确认
	20181026
	xs

	
	不允许阻焊套印（厚铜板除外）
	20181011
	xs

	Gy3(2)
	
	20180927
	xy

	工艺4（3）
	Enig
	20180910
	协议

	Cam13
	A/B测试条
	2018-6-8
	工程

	共用4（2）
	2955
	20180519
	销售

	GY13
	S1141
	201805030
	gc

	共用11
	包覆铜
	20180326
	工程

	Cam13
	A/B测试条
	20180301
	V22120180215

	Cam2
	提供A/B测试条板GERBER
	20180129
	V22120180120

	Gy7(3)
	工艺边宽10mm(含铣槽宽度)
	20171215
	V02920171222

	Gy1(7)
	Logo 
	20171201
	NCAB20171202

	GY6(7)
	阻焊油墨型号
	20171014
	V00220171005

	共用9
	电测章
	20170728
	V22120170745

	GY4
	BGA不允许少补偿
	2026/1/23
	V2E820170650

	Gy8
	ce
	2026/1/23
	V01020170626

	预审12
	完成铜≥3oz
	20170427
	V22120170427

	预审14
	叠层不可更改
	20170404
	Ncab20170404

	Gy8(12)
	dwg
	20170310
	V00220170316

	Cam11
	气泡
	20161214
	工程

	共用5（9）
	过孔藏锡珠
	20161022
	技术中心

	共用部分8(8)
	阻焊
	20160802
	协议

	共用部分:10,11
	铜包覆,PLC
	20160701
	V2QV20160507

	共用部分:6;6)
	BGA
	20160617
	V00220160622

	共用部分9;5)
	电测章
	20160613
	

	共用部分:6;6)
	BGA
	20160608
	V01520160612

	共用部分:9;4)
	
	20160521
	工程

	预审部分:13
	顾客制板说明
	2016.05.09
	V22120160508

	CAM部分:10
	离子污染
	2016.04.13
	协议补充

	共用部分1;7)
	标记
	2016.3.15
	V00220160318


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

文件说明：共用部分,预审部分,CAM部分，FPC部分的要求来源于AE Appendix 3 - GENERAL PCB REQUIREMENT SPECIFICATION,此文件一般出现在订单文件如下图位置，如果客户要求参考此份文件，请直接参考共用部分,预审部分,CAM部分，FPC部分的要求
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共用部分：
1. 标记：
1） 若顾客指定位置或板内无位置可以加下公司LOGO，需与顾客确认LOGO的位置；
2） 顾客制板说明里没有说明要求时，不允许加无铅标记、ROHS 标记/文字，P/N/REV等；
3） (删除)

4） 除非制版说明上有特别的要求,否则周期的格式都是4位数的(WWYY)格式；

5） 顾客无要求时需要加我司标记(FP和周期必须加，其他标记可以加下时按加处理，加不下时可以不加)；顾客有要求时按顾客要求加标记(我司全套标记中要求中未提到的，可以加下时按加处理，加不下时可以不加)；

6） 顾客不允许加批量管制号（包括：识别码、可追朔编码等）；
    7）如下为NCAB的logo(包括pdf和gerber格式)，当客户有要求添加时可按附件格式添加，默认和工厂标记加在同一层。具体是否要添加需以单个订单文件要求为准。
                           
[image: image2.emf]NCAB GROUP  LOGO.pdf



 EMBED Package  [image: image3.emf]NCAB GROUP  LOGO.dat


   8) 当客户要求添加CE标记时，请参照附件添加

                                  
[image: image4.emf]biaoji.zip


9）所有NP单，如果调厂制作不要更改UL 信息，与上一批生产工厂的UL信息保存一致
10）客户无要求时，必须添加批次号，批次号格式WWYY-XX

只有同一型号的同一周期的批次号后两位数要延续，如A型号同一个周期2823周有两个批次，则批次号为2823-01,2823-02，下一批板在2923周，则批次号为2923-01

如果板内无空间添加批次号则可加在工艺边上 如果板内和工艺边上都没有空间，则可以不添加。
11) 如果规格书7.3.98中没有要求，则不允许添加NCAB的标记

12）当单个产品的“7.3.98PCB规范“的Yes”框注明要求在PCB板上添加”NCAB GROUP”标记时，”NCAB GROUP”标记应与UL标记保持5mm或以上的间距
13) 所有板都要添加我司全套标记，板材不符合UL或者位置不足等原因导致无法添加时需要与客户EQ确认
14）如果板内没有足够的空间添加完整的NCAB Logo，那么可以考虑直接添加不包含“NCAB GROUP”字样的Logo。如果仍然不能添加，那么整个标志应添加到工艺边上，对于没有工艺边的板，则应提EQ确认
15）UL标记不能自行设计，必须按照UL设计好的Gerber格式进行添加，UL标记全套标记可以整体缩放，但是绝对不允许打散拆开单独缩放某个“C, UR（反兄），US, ®”等标记。如果缩到®的最小高度小于3/64inch=1.19mm的时候，客户无特殊要求时，可以直接去掉®的标记，不需要EQ确认。其他标记“C,UR(反兄)，US,“不允许模糊，如果加不下，必须EQ确认。
如果客户有特殊要求必须添加商标符号®时，那么”UR“logo（反兄标记）应≥5.56mm以确保“®”标记能按比例添加。若板上无空间添加这个高度的“UR“logo时应发EQ跟客户确认(如：建议忽略“®”标记等处理方式)。
2. 板材、叠层：
1） 顾客对叠层没有要求时，层间成品介质厚度必须≥90UM(包括HDI板)(注：工程若要合拼必须考虑需满足此要求), 如果不满足完成90um（理论值4.26mil）的请每个订单与客户端确认；

3. 钻孔：
1） ERP各钻孔工序备注使用新刀钻；ERP中备注：孔壁粗糙度不可大于25um
孔铜按IPC3级控制，即最小20、平均25UM。面铜按IPC3级控制；（如果终端顾客的铜面要求大于IPCIII级,则按终端顾客的要求控制，如果终端顾客的铜面要求小于IPCIII级,则按IPCIII级要求控制）,相关IPC3级标准最小完成铜厚见如下：
2) 文件信息中要求孔径公差为+/-0mm或无孔径公差要求时，PTH公差 +/-0.075mm、NPTH +/-0.05mm即可；制板说明中无要求时，孔径大于等于6.35mm的NPTH或PTH孔公差按照+/-0.1mm;过孔公差按照+0.075/-∞mm
3）当客户对过孔有孔径公差要求时，如无法满足，则必须提出确认 
4. 线路、表面工艺：
     1. BGA必须按照我司正常补偿规范补偿，允许规范范围内的少补偿，规范范围以外的少补偿不允许，如有超出规范之外少补偿或者削盘的，必须要提出确认

2. 文件没有特别要求；蓝胶厚度为0.30-1.0MM

3. 无要求时，化学沉镍金Au：0.05-0.125μm，Ni：3-6μm；化学镍钯金：金：最小0.05μm，钯厚：0.15~0.3μm，镍厚3~6μm
5. 过孔工艺：

1） 若客户设计过孔一面开窗，一面盖油，可以在盖油的一面添加比孔小6MIL的开窗。

2） 阻焊开窗与过孔等大，请将阻焊开窗修改为比孔小6MIL制作。

3） 元件孔未开窗需要与顾客确认。

4） 如客户没有明确要求是否阻焊塞孔时，对于过孔双面盖油设计，工程可直接按阻焊塞孔进行制作，如客户明确要求不阻焊塞孔时，提出与客户确认。
5） 若说明中有提到“vias may be plugged”，这表明顾客可以接受过孔有绿油或电镀后可以镀满。（CAM处理时不需要塞孔）；

6） 盘中孔（Via in Pad）要求树脂塞孔(指打在贴片上的过孔)；

    7). 针对此客户附件及附图示的旧版标准说明模板中的塞孔要求， plug vias with solder mask=No,此类是顾客不要求单独的塞孔流程，不是不允许塞孔，此类我司可以正常塞孔制作。(更新时间：2015/7/16)


[image: image5.emf]旧版标准说明.pdf
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     8) “盘中孔塞孔不允许绿油冒”
     9)顾客不接受过孔藏锡珠

10）NCAB spec关于塞孔，勾选了no plugging, 不是板子不需要塞孔，是客户对塞孔方式没有要求。如有疑问，请进行EQ确认.
6. 阻焊、字符：  
1） 阻焊厚度
	基铜
	完成的阻焊厚度

	
	铜表面上测量 (Y)
	铜拐角处测量(Z)

	≤1 oz
	10 um≤Y≤30 um
	≥5 um

	1 oz<基铜<3 oz
	10 um≤Y≤45 um
	≥8 um

	≥3 oz
	10 um≤Y≤55 um
	≥8 um


                          [image: image7.png]



                     不允许阻焊套印（完成铜厚大于等于52.9微米时，允许阻焊套印）

2） 成品孔径≥0.35MM，双面开窗的孔且单边开窗比孔≥4mil的；不允许绿油入孔
3） 文件中焊盘与焊盘之间有阻焊桥，不允许将阻焊桥删除（包括过孔与过孔和过孔与焊盘之间的同一网络）。如间距不足无法做桥，按IPC6002.9.3要求、允许贴片焊盘上阻焊，但上阻焊大小不能超出0.025mm。如果上阻焊仍无法保证做桥，则必须与顾客确认；
4） 字符文设计在开窗的基材面上，不允许删除其上面的字符；

5） 若板材是PTFE，客户不接受我司工程默认板边边框无阻焊区域增加阻焊线避免毛刺做法，需与客户EQ确认是否接受板边毛刺
6） 当客户设计BGA阻焊开窗比BGA小时，如工程需要更改为正常阻焊开窗，需与客户确认
7)为防止出现不同批次COC报告中阻焊油墨型号不同的问题，对于NCAB新单需在系统中指定油墨型号
 如客户无指定油墨型号，请按我司目前常规油墨型号勾选，注意不符合我司UL的不允许勾选使用
	是否含卤
	实物型号
	油墨颜色
	UL型号
	我司UL

	有
	LP-4G/G-05A
	绿色亮光
	LP-4G / HP-25D（ALL）
	符合

	无
	LP-4G/G-91
	绿色亮光
	LP-4G / HP-25D（ALL）
	符合

	有
	PSR-2000-MT
	绿色亚光
	PSR-2000AT/CA-25AD
	不符合

	无
	LP-4G/B-50
	蓝色亮光
	LP-4G / HP-25D（ALL）
	符合

	有
	R-500 MBLH
	蓝色亚光
	R-500 / HD-5 (All)
	符合

	无
	PSR-4000 EG23 
	黑色亮光
	PSR-4000DE / CA-40DE（BK)
	符合

	无
	PSR-2000-ME8H
	黑色亚光
	PSR-2000BQ/CA-25AZ
	不符合

	有
	LP-4G/R-36
	红色亮光
	LP-4G / HP-25D（ALL）
	符合


	无
	R-500 WH
	白色
	R-500 / HD-5 (All)
	符合

	无
	LP-4G/Y-31
	黄色亮光
	LP-4G / HP-25D（ALL）
	符合

	有
	HSR-200 GK51M2 / TD-200 K02
	绿色亮光
	HSR-200 GK01 / TD-200 K01（GN)
	符合

	有
	HSR-200 GK03S / TD-200 K01A
	绿色亮光
	
	符合

	有
	HSR-200 GK31M / TD-200 K01C
	绿色亮光
	HSR-200 GK01 / TD-200 K01（GN)
	符合

	有
	HSR-200 GK52S-2 / TD-200 K01B
	绿色亮光
	
	符合

	有
	HSR-200 GK01HW / TD-200 K01E
	绿色亮光
	
	符合

	有
	HSR-200 GK01S-H / TD-200 K01HW
	绿色亮光
	
	符合

	/
	PSR-4000 G23K（此型号客户订单文件指定时才能使用）
	绿色亮光
	PSR-4000DE / CA-40DE
	符合


7. 外形、拼板：
1） 未经顾客同意，不允许板尖角修改为圆角；
2） 工程需在ERP中V-CUT（含“跳V-CUT”）工艺备注中加入“V槽深度≥0.1mm”的要求，对于板厚≤0.6mm的板若要求双面V-CUT需走难度板评审流程) ; 顾客要求V-CUT角度超我公司能力或需要单面V-CUT时，需要与顾客确认。

   V-CUT余厚没有要求时：       板  厚                      余厚及公差

                             0.50mm – 1.00mm                 0.35mm ± 0.10mm

                           1.01mm – 1.60mm                 0.45mm ± 0.10mm

                           1.61mm – 2.00mm                 0.50mm ± 0.10mm

                               2.01mm – 2.30mm                 0.60mm ± 0.10mm
3）顾客要求拼板，但没有给出拼板方式时，首选V-CUT,其次桥连邮票孔（外形不规则、板包边、板厚小于0.5或板厚大于2.3按桥连邮票孔方式），方式如下（工艺边上的NPTH3个，大小3.0MM,阻焊开窗3.5mm，MARK点3个，正反面均需加反光点，大小1MM,阻焊开窗3.0mm,工艺边宽10mm(含铣槽宽度)，若有铣槽，则槽宽按2.0mm）：
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4） 客户要求V-CUT ，但是没有提供V-CUT角度时需与客户EQ确认角度。
5）当客户有同时提供DXF拼板文件和PDF文件时，工程如果按照DXF文件制作，需要同时对照PDF标注的尺寸和说明要求一对一检查要求是否一致。当存在矛盾时，需要提出EQ，优先建议以PDF为准。
（此要求的案例背景为：案例1：客户更改文件时，习惯改PDF，DXF不做更改，所以一定要两者文件对照避免没有按最新的要求制作。案例2：PDF有标注拼板间距，但DXF文件中的拼板间距其中有一块与别的间距不一致，导致拼板与钢网不符，不能使用，所以要以PDF标准为准）
6) 如果文件7.3.98（制板说明）要求做拼板但是Gerber资料以及制板说明都没有提供拼板设计方式，则按NCAB通用规则设计，并与客户EQ确认
7）所有的我司自行制作的拼板设计都要发给客户确认

8.其他：
1） 顾客文件中存在“Made In USA”不用理会，按文件制作；
2） 顾客同意并允许我们可以削铜皮或焊盘最大允许2mil，可移线最大2mil。其他在没有得到顾客的同意时，不允许工程人员对文件功能性的更改。比如：去掉或增加阻焊桥、给过孔加开窗等；

3） 所有的板子其尺寸都必须按照客户所提供的FAB drawing里的图形尺寸制作，如果顾客在制图文件中明确指出更改，那么可按照顾客制图文件中的要求进行更改；

4） GEBER里的外型文件（cust-outline.pho or pdc-outline.pho）只供参考，如果GERBER里的外形尺寸与FAB drawing里的图形尺寸差异≥10mil时，必须与顾客确认；

5） 当板子以拼板方式制作时，顾客会提供COUPON FILE。COUPON的添加位置标注在FAB drawing拼板图形中(如附图)。如果拼板不要求制作COUPON，会在FAB drawing里注明：
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6） 若顾客提供了拼板后的贴片文件，需用贴片文件与拼板文件进行对比检查，确保拼板正确性；
若有阻抗要求，需提供阻抗测试条，只要顾客需要提供不在板子上、单独分开出货的coupon（包括阻抗测试条），那么工程就需要在coupon上加上字母“FP”、客户型号及周期，当为无铅喷锡时，需添加无铅标记(板内不加标记的时候也按照此要求执行)
7)当顾客文件中有要求塞孔材料为树脂且塞孔类型为IPC-4761 TypeV/ VI时，需工程与客户EQ建议为按照树脂塞孔类型IPC-4761 type VII 制作; 客户未指定塞孔材料且要求按IPC-4761类型 VI时，默认按照阻焊塞孔，而不要采用树脂塞孔.

8）内外层成铜厚要求

①.当客户文件中完成铜厚单位为重量单位（OZ），基铜铜厚≤1OZ时，最小完成铜厚为38.4μm，＞1OZ时，最小完成铜厚按照IPC 6012表3-14的3级要求控制（例如客户设计文件中要求完成铜厚为2OZ，那么应该与客户确认最小完成铜厚应为55.7μm；）
②.客户文件中完成铜厚单位为长度单位（μm或者mm）时，则参考IPC-6012中的表3-15的3级要求客户确认最小完成铜厚

注：对于盲孔板，若内层设计为基铜+电镀，则参考销售订单模板备注

③ 当客户指定了不常见的厚度时，允许选择标准铜箔作为最小厚度。电镀厚度至少应符合3级要求。在这种情况下，需要发EQ去确保客户确实有这种不同寻常的需求。
示例：20µm、43µm、60µm、100µm–不适用于标准铜箔+3级镀层。
a、铜厚客户有特殊要求或做不到协议标准时，预审需与客户EQ确认，确认后预审指示铜厚已确认按XX控制，CAM则按预审指示的为准。

b、 其它情况，需要按客规要求，即按3级标准管控。
9)测试章要求:

如果客户制板说明中没有特别要求添加电测章,请按不添加电测章处理.

如果顾客制板说明中有电测章要求时，则按如下执行：（CAM制作时需抓图纸指定区域）)：
    ①. 当客户要求加电测章（英文表述为ET stamp），但对电测章字样无特别要求时，工程按常规指示加盖电测    章（即盖E字样或T字样章均可）。客户有特别字样要求（如ET,QC等字样要求），需与客户确认电测章方式。
   ② 当客户提供实物图中有“ET”字样时，工程忽略“ET”字样要求，按客户指定位置按我司常规加盖电测章（即盖E字样或T字样章均可），如无空间时，可在公司标记或周期附近较明显的区域盖电测章；如再无法满足，则需提出确认。

   ③ 当客户要求加电测章，但无特别说明每个单元均需盖电测章时，对于≥10 拼交货的set板，电测章统一加盖到工艺边上。

    ④ 此客户的电测章不允许采用字符丝印的方式添加，必须采用盖章的方式添加

   ⑤ 顾客对电测章无特别要求时,如果拼板内的小板没有足够的空间可以加下电测章，可盖在拼板的附边上（无需与顾客确认）
10）.如果顾客文件要求添加CTI标记时，应依据PLC等级系统的规定执行，例如：175-249V = PLC 3，板上应标记为“PLC 3”，对应列表如下：
                          175≤CTI＜250                    PLC 3 
                          250≤CTI＜400                    PLC 2  

                          400≤CTI＜600                    PLC 1  

                          600≤CTI                         PLC 0 
	      板材
	PLC等级
	
	板材
	PLC等级

	S1141
	PLC 3
	
	RO4350B
	PLC 0

	S1000-2
	PLC 3
	
	RO4003C
	无相关测试数据

	S1150G
	PLC 1
	
	RO4360G2
	PLC 2

	S1165
	PLC 3
	
	TMM10、TMM10I
	无相关测试数据

	S1600
	PLC 0
	
	25FR
	PLC 0

	IT180A
	PLC 3
	
	25N
	无相关测试数据

	FR402
	PLC 3
	
	RT5880
	PLC 0

	FR406
	PLC 3
	
	RO3003
	PLC 0

	FR408
	PLC 3
	
	85N
	PLC 0

	FR408HR
	PLC 3
	
	VT-901
	PLC 0

	PCL-370HR
	PLC 3
	
	EM-827
	PLC 0

	IS400
	PLC 3
	
	EM-825
	PLC 0

	IS410
	PLC 3
	
	TU872SLK
	PLC 3

	N4000-12
	PLC 3
	
	R-5725
	PLC 3

	N4000-13
	PLC 3
	
	R-5775
	PLC 3

	N4000-13EP
	PLC 3
	
	R-1577
	PLC 3

	N4000-13SI
	PLC 3
	
	VT-47
	PLC 3

	N4000-13EPSI
	PLC 3
	
	VT-481
	PLC 3

	S1150G
	PLC 1
	
	IT-150DA
	PLC 3

	IT-170GRA1
	PLC 1
	
	TU-768
	          PLC 3

	IT158
	PLC 3
	
	
	


11）. 包覆铜要求：
   此客户当存在通孔树脂塞孔时，需要按包覆铜制作要求制作，不论验收标准为IPC II或III级，包覆铜厚度均按最小5um制作，我公司可以制作，若客户制板说明中要求包覆铜＞5um，需建议客户改为最小5um。

12）. 当客户制板文件中提供了DWG拼板文件时，该文件只能作为拼板参考，实际拼板必须按照该文件中的标注尺寸为准（客户提供的DWG文件导入GENESIS后，标准尺寸会与导入的尺寸不一致，所以必须更改为按标注尺寸，已投诉过多次）

13）. S1141板材替换为IT158板材规则
	S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141）

	客户代码
	技术中心给出替换规则
	工程执行要求

	V221
	不允许替换
	NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换。新单：按新客规执行。


14）光绘以及贴片要求

①如果客户提供原始的单一的图形贴片文件，则应以阻焊文件和线路文件为参考点验证贴片文件，任何差异应作为EQ的一部分提出
②如果提供的原始贴片文件是正确的，那么工程应使用该文件来制作贴片文文件。
a. 包含panel轮廓和PCB轮廓，确保一致
b. 包括所有添加到拼板工艺边的的Mark点，确保准确的尺寸和位置
c. 工厂应优化0尺寸孔径
③如果没有原始贴片文件，我司自行创建，贴片和客户原始线路一致
④如果由于ECN而提供贴片文件光绘，工厂应在邮件中注明“ECN”
⑤对于生产前需要审批的光绘和贴片文件，工厂应在EQ关闭后48小时内提供文件。发送给回答EQ的同一人
⑥EQ完成后48小时内，所有的贴片文件和存档的光绘都要直接提供给NCAB。将贴片文件和光绘同时在一封邮件中发送。
⑦贴片和光绘文件的命名应与客户的的型号相似，并使用后缀“P”或“W”，如下例所示

客户型号2W1625，将贴片文件命名为2W1625P. Zip

客户型号2W1625，将光绘文件命名为2W1625W.zip

⑧包含上述贴片文件及光绘文件的邮件，其标题为光绘文件的格式_客户型号_制造商名称”。所有邮件必须包括负责生成贴片和光绘文件的工程师的姓名
15)AB测试条要求

①当“A-BCouponRevA.zip”文件包含在Gerber资料中时，按照“A-BCouponRevA.zip”文件添加（2）IPC AB测试条。图1为顶层图形和测试条的尺寸
[image: image12.png]1.378"





②如图2所示，将(2)A/B测试条放在生产pnl的(2)角上。 MFG可以选择使用哪个位置：1、2、3或4。每个生产拼板只需要(2)测试条，它们必须放置在相对的角落，在拼板 边缘区域，尽可能靠近PCB区域。
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③注2中的十字放置至少是必需的。当PCB板之间有空间时，附加的测试条也应放置在生产面板的中心。
④测试条上的线路旨在表示要添加它的层。PDC提供具有合适的线宽的测试条，这些线需要按照板内线路补偿的同等方式进行补偿

⑤测试条上的孔径提供的都是成品孔径，制作过程中的钻孔孔径必须保证孔电镀后满足成品孔径要求。测试条上的焊盘需要使用板内焊盘相同的蚀刻补偿方式。
⑥非功能焊盘不能从测试条上移除
⑦应在(2)A/B测试条上标注订单上显示的零件号/版本和制造周期
⑧需要在测试条上添加3位数的PNL流水号
⑨序列号应该在（2）测试条上，且在“Serial”字样旁边，如图1所示
⑩MFG/UL标记附近的单个PCB上添加序列号
⑪AB测试条应该从pnl边上铣下来，随货发给客户
⑫添加到NCAB规格表中的特殊说明仅意味着当需要AB阻抗条或阻抗控制时，要如何如何。当这两个注释出现在NCAB规格表中时，并不意味着需要AB条和阻抗条。
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⑬单面板不需要添加AB测试条或者X测试条
16）X测试条要求
①客户提供X测试条制作指导书时，2层以及2层以上的多拼或者单拼板需要添加在工艺边上添加X测试条，1层板不需要添加X测试条

②在适用的情况下，需要在每层以及顶底阻焊层添加测试条图形，阻焊应覆盖铜面，但是要露出焊盘和孔
③X测试条应按下图制作，并放在远离外形线，V-cut线，MARK点以及定位孔的工艺边上，尽可能放置靠近工艺边外缘的区域，且不需要从工艺边上铣下来
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④左边的实心铜块应放置在所有层上，无论极性如何。目的是在横截面上显示所有铜层
⑤两排焊盘/孔应与电路区域内生产的最小通孔和焊盘尺寸相同。PCB供应商应在所有层上放置焊盘，无论其极性或类型。 目的是在横截面上显示每层通孔孔环。

⑥如果只有元件孔尺寸，两行应使用为该尺寸的盘/孔。当没有足够的垂直空间容纳2 

排时，一个水平排3个盘/孔，在Y轴居中于0.075英寸，是可以接受的。
⑦X-Coupon上不得有任何标记。X-Coupon的所有图层上都应留有宽为0.01英寸的轮廓线，并且在X-Coupon的轮廓线内不得有其他线条
⑧应保持整体尺寸和孔到边缘的尺寸。每个盘/孔中心之间的距离应为0.125英寸，可以适当调整，但是焊盘不能互相连接，焊盘或者孔最大间距不得超过0.4英寸。
V221终端顾客Westell  终端客户要求优先于NCAB要求
此顾客终端顾客公司名称若为Westell时，工程需按附件要求制作(终端顾客代码：V221-0001):

[image: image16.emf]C:\Documents and  Settings\yhp\桌面\V2FG之Westell工程制作要求摘录.doc


V221终端0002顾客名称：NAPCO终端客户要求优先于NCAB要求，客规来源文件：SPEC 03643 J
1.内外层最小完成铜厚参考IPC 3级标准
2.叠层结构需与客户确认
3.板厚1.57mm（0.062inch）时，公差+/-10%
4．最小孔铜25μm
5.非过孔PTH孔孔径公差：
孔径≤0.8mm的孔，当孔径不是0.05mm的倍数时与客户EQ确认建议公差放宽到+/-075mm，孔径为0.05mm的整数倍时，公差按+/-0.05mm无需确认；

0.83mm（33mil）≤孔径≤1.6mm（63mil）时，孔径公差+/-0.075mm（3mil）
1.62mm（64mil）≤孔径≤4.78mm（188mil）时，孔径公差+/-0.1mm（4mil）
6.铣外形公差+/-0.25mm
7.翘曲度≤0.5%
8.标记默认添加在单元板内元件面，颜色默认为白色
9.阻焊颜色默认为深绿色。
10.不允许叉板出货
V221终端0003顾客名称：FLUKE 终端客户要求优先于NCAB要求,客规来源文件：Fluke PCB Specification_D1089670_Rev004
1． 若Drawing中无拼板信息时，需要与顾客确认

2． 若顾客要求指定位置加如下图所示标记时
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用周期替换8888，用我公司UL LOGO替换如图所示的M或T，若顾客没有如上图所示的标记要求时，按V029标记要求添加标记。

  3.允许加泪滴，工艺边上允许加假铜点

  4.孔铜按IPCIII级标准

  5.最小碳油厚度16微米

  6.若顾客在Drawing中有加反光点要求时，反光点加法如下所示：
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  7.若顾客文件中无层标时，必须在工艺边上加上层标

  8.若需要我司加桥连，则CAM按顾客指示选择如下桥连类型：
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9.孔径公差：

过孔：+3mil/-∞   ；PTH：+/-3MIL ; NPTH:+/-2MIL

10.外形公差：+/-0.1MM

11.VCUT余厚公差：+/-0.1MM

12．手指倒角：45度+/-5度，深度0.5MM+/-0.13mm

13. 若有阻抗要求，需提供阻抗测试条，阻抗测试条上要求印“客户型号”和“周期”，位置由我司工程自行选择；另外，只要顾客需要提供不在板子上、单独分开出货的coupon，那么工程就需要在coupon上加上 客户型号和周期

V221终端0004客户名称：NATEL EPIC OnCore，终端客户要求优先于NCAB要求,客规来源文件：Oncore_PCB S_NEO-SC2004-Rev-B-PCB
1. 客户资料同时包含odb++和Gerber资料时，直接参考Gerber资料制作
2.除了常规的补偿外不得修改客户任何资料，如果制造图与拼板图有差异，则需与客户EQ确认

3. 没有要求时，数据带两位小数的（.XX)公差为+/-10mil,带3位小数的（.XXX)公差为+/-5mil
4. 阻流铜必须与工艺边上的MARK点或者图形保持20mil以上的间距
5. 客户无要求时，阻焊默认为绿色，字符默认为白色
6. 焊盘或者没有阻焊覆盖的大铜皮上的字符允许移除

7. 如果设计叠层中PP厚度或者core的厚度≤4mil，则需要做介质耐电压测试，电压500V，时间30秒
8. 需要添加周期WWYY和我司UL编号，如果设计了阻抗条，阻抗条上也要添加周期
9. 无要求时，要在板上添加unit位置号（每个SET一样），如下图所示
[image: image21.png]



10. 电测后要加盖电测章
11. 客户允许出叉板时，单个板上叉板数不能超过拼板数的10%或者1，两者取大，每批出货，含叉板的拼板数不能超过总出货拼板数的10%。如果客户没有写明允许出叉板，则不允许出叉板
预审部分：
1. 顾客各层文件说明表：               
	文件名
	用途

	FAB Drawing
	孔符图

	CUST－Outline.PHO   PDC-outline.pho
	外形文件（仅供参考）

	Array－Frame.pho
	拼板外形文件

	PD COUPON
	测试附连片模版

	L＃CARBON.pho
	碳油层

	L＃Peel.pho
	蓝胶层

	L＃sel-plate.pho
	选择性表面处理层

	L＃PLUG.pho
	塞孔层


2. 对于阻抗板，通过调整叠层结构、线宽及线距能满足阻抗值和公差要求，不需与顾客确认，可直接下线。但如果涉及到基铜或完成板厚的更改，则必须与顾客确认；

3. 针对非阻抗但有有具体叠层层间厚度要求的，必须严格按顾客要求叠层；
4. 如果客户在说明文件中有如下说明内容，不允许更改客户基铜，则在未确认的情况下不允许更改客户任何层的基铜；
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5. 工程可忽略顾客制板说明中的“NCAB ENG SPEC.pdf”；

6. 当顾客提供IPC网络表时，必须进行网表文件比较，有开、短路须确认；
7. 提供GERBER时，请在邮件标题加上“Working Gerber”以区别；顾客要求在提供的光绘文件压缩包中增加叠层结构（已经通过程序自动提供），请预审选择叠层不可更改选项。
8. 若客户在PDF制版说明中有按IPC3的要求，同时注明了孔铜最小25um时，如由于以下项目使最小孔铜无法满足25UM时，需发邮件给销售转顾客确认（若顾客在DPF中只写了IPC3,没有写min25um时，则孔铜按min20微米，avg25微米制作）：

（1） 当板厚孔径比超能力；
（2） 当线宽间距超能力；

（3） 当部分线路比较孤立时；
（4） 当同时存在孔径公差要求+/-2mil的压接孔时；

9. 如果顾客文件中有指明PDC标准，则直接用IPC2级标准替代；若顾客制版说明中没有指明验收标准，则按照IPC 2级标准制作，如果顾客文件中有具体指明IPC标准，则按顾客要求填写；

10. 制版说明里阻焊油墨要求用“dark green”，无特别说明备注，用普通绿色油墨替代；

11. 顾客文件中出现的描述阻焊的单词SATIN是半哑光类型的油墨，如没此类油墨需请购；

12  新单和NOPE更改单均只需要发光绘给客户保存即可，无需确认，制作完成可以直接下线；。

13. 为保证板边不露铜，客户允许板边焊盘削铜2mil以内，板边线路允许移线2mil以内确保不漏铜。超出此允许范围需要提出EQ和客户确认

13. 如客户drawing图纸中说明“Plug Vias with Soldermask = No”（如下表格格式，其他表格提及此句，请提出EQ确认），客户的意思为不要求阻焊塞孔，但是我们可以根据设计或其他需求，进行阻焊塞孔。
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14. 工程系统必须勾选：叠层不可更改选项（包括双面板）
15. 客户通用说明中蓝胶要求型号为peters SD 2955，我司无此型号时，有蓝胶要求的新单，需要和客户EQ沟通蓝胶型号（NP单销售下NP更改单处理）

16. 预审系统需填写具体的板材型号和阻焊油墨型号，如板材型号：IT180A，阻焊油墨：PSR-4000;不允许填写FR4HTG,FR4MTG等

17. NCAB提供生产稿参照的订单工程可按如下规则

1）如果客户明确说明参考拼板，则只参考拼板制作，若资料内无特殊说明，logo位置也需要参考生产文件制作，忽略生产资料内的其它内容；
2）如果客户没有明确说明参考拼板，只是告知此资料是其他厂此板的光绘文件，此时，除了参考拼版及Logo位置外如果预审过程中发现文件设计有EQ需要询问，则可以参考光绘文件的做法制作，不用EQ；但是如果发现客户原始设计要求或原始图纸与工作稿有相冲突的且没有EQ澄清过，则需要EQ澄清。其他不用参考；
3）如果客户提供的光绘文件是此板的旧版本，且没有说明参考什么时，除了参考拼版及logo位置外，如果预审过程中发现文件设计有EQ需要询问，则可以参考光绘文件的做法制作提出EQ询问。

18.客户提供的所有文档预审都要审查，对于看不懂的或者无用的信息，需要与客户确认。
19. 形位公差要求：（我司能力+/-3mil）
当客户要求孔位公差是+/-0.5度的时候，孔位公差大概是+/-0.05mm,
当客户要求孔位公差是+/-0.75度的时候，孔位公差大概是+/-0.075mm,
当客户要求孔位公差是直径0.15mm范围内的时候，孔位公差大概是+/-0.05mm,
当客户要求孔位公差是直径0.21mm范围内的时候，孔位公差大概是+/-0.075mm,
满足以上要求的同时也要满足我司能力，不能满足的需要EQ确认。
20.如果文件中提供了网络表，无论是中性网络表格式(如IPC-D-356)还是智能网络表格式(如odb++或IPC-2581)，

则应将其线路布局与网络表进行比较，并在EQ中说明差异。

21.Working data必须以ZIP格式提供，并按客户要求命名。
22.客户有要求不允许双面盖油孔表面有阻焊裂纹时（无此要求的，按现在规范即可）：
预审需要识别阻焊塞孔的孔径（钻孔刀径）：

1 当孔径≤0.45mm时，可正常生产；

2 当0.45<孔径≤0.9mm时，需同客户确认是否可接受塞孔表面的裂纹，如不接受则按以下方式处理：

3 优先建议客户缩小钻孔刀径≤0.45mm；

4 若客户不接受缩小孔径，则需要同客户确认改为树脂塞孔。

23.EQ注意事项

1）EQ模板，要求使用.XLSX格式，不能用XLSM格式。
2）EQ里面不能嵌入宏命令。
3）EQ基本原则如下：

a.问题描述正确，并且与建议分开写；

b.为了避免多次EQ, 尽量提供多项建议，不能只有一项建议；

c.图片正确

d.具体数值, 不能出现模糊的语句
4）Follow up EQ和 Second EQ都要写在第一次EQ的EXCEL里面，并且用不同的颜色标色，不允许把问题和建议写在邮件里，需要保留一份完整的EQ及答复文件。
5）对于速成件（QTA）订单，应在收到数据和订单后20小时内提交EQ，非工作日除外
6）对于正常订单，应在收到数据和订单后24小时内提交EQ,非工作日除外
7）所有EQ应在一个阶段/同时提出，并应涵盖所有方面的问题，如数据/设计/能力/叠层/材料等。
8）如果EQ需要更新或添加更多问题，需要在主题上添加文字“Update EQ for NCAB article”。那么NCAB将忽略之前的EQ，只回答最近的EQ。

CAM部分：
1. 在ERP终检“特殊要求（客户规范）”栏，须填写“NCAB顾客协议”；

2. 若板有塞孔要求，则需将塞孔文件同其他WORKING GERBER一起发给顾客；如果增加了A/B测试条，请给顾客提供生产panel的PDF格式文件

3. 单元板内不允许添加分流点（如果需要在板内添加分流点，必须与顾客确认）。针对内外层的工艺边上，除客户有要求和客户原文件中设计有阻流块、铜皮或网格外，内外层工艺边上全部都必须按要求添加方形的阻流块（包括内层负片层），不需要确认；

4. 所添加的分流点离孔、反光点、其它图形的距离必需在100MIL以上，分流点图形必须是50mil的方形铜块；
5. CAM给顾客做贴片文件时，不能包含测试点
如果顾客没有提供贴片文件，需要CAM给顾客制作贴片文件时，必须在做好的贴片文件压缩包中包含一个名为：important information.txt文件(程序已经自动实现),文件内容为:
Important information!

      

IF a specific paste layer was not provided in the original Gerber files, then the paste layer has been created by the factory 

with reference to the copper and solder mask layers.

      

It is the responsibility of the customer / 

receiver of this stepped paste file to carefully check this file before ordering the stencils.

          

NCAB Group
6. P2厂针对NCAB客户，叠层结构为非起始铜箔的订单，“减薄铜”流程后增加“半成品检查”流程。即只要不是直接在层压基铜上进行的“减薄铜”，则“减薄铜”流程后都需加” 半成品检查”流程，比如中间有电镀的情况
8. 请在ERP的“型号备注”栏目备注“提供给客户的实验板只能贴NCAB的Solder Sample内标签，不能有其它标签”

9.当有PNL序列号制作要求且各PNL序列号数值不同时：
必须参照4V2210CL流程和文件设计，增加【字符1】流程（不能采用【印序列号】流程），采用字符打印的方式制作PNL序列号。针对非白色字符不能打印的，也可参照确认单提出确认，建议：PNL序列号按白色字符油墨制作

10. 离子污染度：非喷锡板≤0.8ug.NaCl/cm²，喷锡板（无铅/有铅）≤1.0μg NaCl/cm²
11. 为解决阻焊气泡问题，此客户订单在P2厂生产时，当阻焊颜色为绿色且油墨型号无要求时，需要采用静电喷涂工艺制作

12.删除
13. A/B测试条：

①当客户要求加A/B测试条时，请按客户的模版加，模版可参考2V221WY1（双面板）、AV221015（多层板）制作，注意孔和焊盘按A/B测试条的制作规则要求进行更改。

②测试条中的PN号、周期、序列号请注意按要求制作，同时还需要加FP字母。（注意：周期需要与交货板的体现方式一致，例：交货板加在线路，则COUPON中的周期也要在线路；交货板加在字符，则COUPON中的周期也要在字符,板内周期标记和测试条上对应层要求完全一致。主要为了避免交货板上的周期与COUOPON中的周期不一致的情况）（下图为模版，但需多增加FP字母）[image: image24.png]PNS. TR LbRE M SHTEH
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 ③AB测试条加序列号，板内也需要加序列号；都要加一样的

14.图纸要求

.客户要求切片需要打到所有层都有连接盘，需要CAM配合：①没有测试条（孔）设计的且客户订单设计没有删除孤立焊盘的，由工程提供所有层都有焊盘的孔的位置图纸给生产，生产按照图纸指示打切片；
②.没有测试条（孔）设计的且客户订单设计有删除孤立焊盘的，工程不提供位置图纸。
15.图形精度要求
	最远的两个导体的间距（MARK点最远间距）
	刚性板

	≤150mm
	+/-0.075mm

	≤300mm
	± 0.100mm

	300~450mm
	± 0.125mm

	450~ 600mm
	± 0.150mm


16. 每款订单（包括刚揉板）均需要提供涨缩测量图纸和孔位精度图纸，涨缩测量图纸需单独提供，孔位精度标识可以放在《biaozhu》图中；涨缩测量图纸需包含：最远开窗导体（常规为MARK点）的X方向、Y方向、对角线尺寸标识（如下图）；孔位精度需包含：最远孔和孔之间的尺寸标识。
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FPC要求:
1. 对于顾客没有指明补强压合介质的情况，默认使用纯胶；

2. 对于顾客明确要求冷压补强的情况，需向顾客说明冷压补强的风险；

3. 工程确认问题汇总：

                 
[image: image26.emf]NCAB工程共性问题 （挠性板及刚挠板）.xls


4.挠性板涨缩要求控制0.10%（万分之十）；刚揉板按下表控制
	最远的两个导体的间距（MARK点最远间距）
	刚揉板

	≤300mm
	± 0.100mm

	300~450mm
	± 0.125mm

	450~ 600mm
	± 0.150mm


5.对于多拼板，若客户没有提供图纸，我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控；新要求见CAM部分16.
6.针对补强区域的柔性桥连，将桥连区域的补强外形向板内缩小0.1mm制作，避免对位偏差导致的偏位
7.拼板设计建议（仅供参考）
1)线性模型：适用于规则形状，方形或圆形

[image: image27.png]



2)错开模型：适用于不规则形状
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3)旋转模型：当一些轮廓以适当的角度旋转时，更好地节省空间
[image: image29.png]00000

g
L.

"L -
UL |

Rlaaadqaa g
R





4) 当挠性PCB设计中包含金指时，通常需要旋转另一侧的板，使金指在同一区域，并且镍和金的厚度是对称的
[image: image30.png]



5) 通用设计建议

a) PCS间间距：>=1.0mm；
b)激光切割/冲孔槽宽：0.8-1.2mm；
c)折断边宽度：0.8-1.2mm；
d)MARK点：直径1.0mm，每面板3个；
e)定位孔：直径3.0mm，每面板3个；f)圆角：R1.0mm，每面板4个；
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_1234567891/NCAB GROUP LOGO.dat
G04 CAM350 V9.5 (Build 208) Date:  Wed Nov 29 09:53:29 2017 *

G04 Database: (Untitled) *

G04 Layer 2: NCABGROUPLOGO *
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Unless Noted Differently Below, Must Meet IPC—6012 Class 2, IPC—600 Class 2

20 | Additional Special Notes for this Part Number:

—BLIND VIAS LAYERS 1-2

—VIA FILL/ VIA—IN—PAD PROCESS REQ'D. ALL .005" VIA
HOLES TO BE FILLED WITH (NON)CONDUCTIVE EPOXY,
SANDED FLAT AND PLATED OVER WITH COPPER.
MAXIMUM DIMPLE OR BUMP = .001"

—MFG MARKINGS MUST INCLUDE 94V-0, UL LOGO
AND DATE CODE

—50 Ohms Impedance L6 4.5Mil traces
referenced to layera 5 & 7

—SOLDERMASK: Taiyo PSR—4000MP MATTE finish

—USE GERBER OUTLINE FOR ANY MISSING BOARD
DIMENSIONS

—IGNORE ALL UNTERMINATED TRACES

REF LAYER STACKUP

e ) 700267 DIELECTRIC __
AVER 3 ___-0079" DIELECTRIC __
AVER 4 ___ 00507 DIELECTRIC _
LAYER 5 —__ 09607 DIELECTRIC _
AVER 6 ___-0049" DIELECTRIC _ —
LAYER 7 ———-0078" DIELECTRIC _ _
AVER § ___-0026" DIELECTRIC __

P. D. CIRCUITS, INC.

CONSISTENT SUPERIOR PERFORMRANCE

2 | BOARD IS NOT TO BE SPECIFIED AS ROHS COMPLIANT.
3 | Material to be FR—4
4 | Number of Layers = 8
5 | Finished Thickness = .080 +/—.0087 and is Measured Overall
6 | Outerlayer Base Copper Weight = 1/20z ———— Innerlayer Copper Weight = 1oz
Minimum Finished Copper Thickness Outerlayers (Base + Plate) = .0013"
7 | Minimum AVERAGE copper in holes = .001" inches
8 | Surface finish = IMMERSION GOLD, THICKNESS = .000002" in. MIN. GOLD OVER .000120" in. MIN. NICKEL
9 | N/A
10| Mask = SMOBC, Both Sides, LPI, COLOR = GREEN, FINISH = MATTE
11| Silkscreen = Both Sides, COLOR = WHITE
12| Plug Vias with Soldermask = No
13| N/A
14| —Impedance Lines must be finished within +/—.001 of the stated/designed line widths.
—Changes to the lines greater than +/—.001 must be approved in writing before manufacturing.
—The dielectrics may be adjusted as needed to achieve required impedance.
—Changing overall board thickness or copper weights is not allowed.
—Impedance Readings (TDR Report) and Impedance Coupons must be shipped with boards.
15| Unless noted differently, Dimensional +/—.005 for XXX, +/—=.010 for XX, 4+/—.020 for .X, Angles +/ =5 Deg.
16| Unless noted differently: Finished Hole Tol. = +/—-.003" : Finished Hole Tol. > .250" Dia.= +/—.005"
Finished Drilled/ Routed Slot Tol. = +/—-.005" ; Internal Radii = .05" MAX.
17| Unless noted differently, ALL holes are PLATED 18| Unless noted differently, ALL drawings are L1 VIEW
19| For PD Circuits use ONLY: Refer to Spec: N/A

DATE PART NUMBER

Sep 15 2010 |602715

DRAWN CSKll REV|2—2
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1. 标记:

1) 生产周期优先加焊接面字符层，且对应为基材区域，其高度不能超过187MIL。如果底层无空间可以加在元件面，但必须距板边有125MIL以上的距离，周期格式:YYWW；

2) 公司Logo和UL标记优先加在焊接面字符层，且紧挨着顾客板上Number，或按顾客图纸要求添加；

2. 板材、叠层：

1) 层压后各介质层厚度最小为3.5MIL，同时4层板的层与层之间距必须≥14MIL（除顾客有要求外）；

3. 钻孔：

1) 当顾客没有要求时，NPTH工具孔（标有Tooling Hole）公差为+2/-1MIL，且不允许使用2钻制作；其它NPTH均按+/-5MIL控制；

2) 当顾客没有要求时，PTH公差为+/-3MIL，槽孔公差为+/-5MIL，PTH焊环需按IPC3级标准控制(VIA  HOLE)；

3) PTH孔铜最小18UM，平均25.4UM；

4. 线路、表面工艺：

1) 顾客没有要求时，单面板完成铜厚为2OZ，双面板完成铜厚为1OZ，多层板内层基铜厚为0.5OZ，外层基铜为0.5OZ；

2) 沉金NI厚≥2.54UM，AU厚范围为0.076-0.254UM；沉银厚度为0.25-0.508UM。镀金手指NI厚2.54-12.7UM，平均AU厚为0.762UM；

5. 阻焊、字符:

1) 顾客无特殊要求时，阻焊使用公司常规绿色；

2) 阻焊厚度范围为12.7－30UM；

3) 顾客无特殊要求时，使用公司常规白色字符；

6. 外形、拼板:

1) 当顾客没有要求时，金手指倒角30±5度，深度30±10MIL;V-CUT余厚为0.38±0.1mm;外形公差±5MIL；

7. 其他:

1) ERP终检工序的“验收标准”填写为“V221验收标准”；

2) Gerber、生产图纸上文件版本号必须要与订单上的一致（工程制作时需检查）；

3) 顾客提供了IPC网表文件，须进行网络比较；

4) 除以下几种情况外，其它更改需经顾客确认：1）线路蚀刻补偿；2）在附边上加标识；3）使用阻焊加大6mil削字符；4）当板上有附边，必须在附边上加铜皮；单元板内未经顾客确认不允许加铜点。5）附边上面设计内容在没有顾客同意的情况下，不能删除；

5) 翘曲度0.75%

6) 当顾客没有要求时，金手指倒角30±5度，深度30±10MIL;V-CUT余厚为0.38±0.1mm;外形公差±5MIL；

7) 除顾客有要求外，SET交货中存在UNIT报废的不接受；

8) 顾客无要求要时，电测试电压参数最小为100V，电测OK后盖电测章；
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挠性板及刚挠板

		序号		问题分类		问题描述		建议		与顾客沟通结果

		1		叠层		当顾客没有叠层要求时：		建议：顾客每次下单时提供相应的叠层结构图；或按我司提供的叠层结构模板制作；		请FASTPRINT提供结构确认

		2		线路1		当客户文件中存在短线头时，按客户的gerber文件制作。		建议：对于客户文件存在断线头的按客户原文件制作，无需再确认。		OK，特殊情况请提出确认

		3		线路2		对于多层板，为了优化生产，缩短生产周期，是否允许我司按删除内层非功能性焊盘制作？		建议：对于多层板，允许我司按删除内层非功能性焊盘制作，无需再确认；		按IPC-2222,客户无要求时，去内层独立PAD时，需确认。

		4		表面工艺		此顾客有些定单在下单时没有告知表面工艺，为了不影响交期，则：		建议：顾客对于每一款新单都在P/O说明文件中明确说明此板的表面工艺；		OK

		5		出货		因刚柔板受板材及成品板厚较薄因素的制约，成品率较底；为了节约生产成本，建议当SET交货时，接受每块SET中有x个单元板报废；		建议：SET交货时，5拼以下接受单拼报废，5拼以上接受20%报废，无需再确认；		需确认

		6		覆盖膜（阻焊）开通窗		对于SMT焊盘之间间距太小了（我司极限能力SMT焊盘间距20MIL，绿油为7mil）,我们无法保证SMT焊盘之间的覆盖膜（阻焊）,则;		建议：当SMT焊盘之间间距小于20MIL（7mil），SMT焊盘之间按开通窗制作（SMT焊盘之间按不保留覆盖膜/阻焊制作）；接受SMT焊盘之间按开通窗（SMT焊盘之间按不保留覆盖膜/阻焊制作制作）;		按硬板规则，不允许随意去桥

		7		覆盖膜代替阻焊油墨		对于单纯的柔性板，当说明文件中要求印阻焊油墨时，允许使用覆盖膜代替阻焊油墨，则：		建议：当说明文件中要求印阻焊油墨时，允许使用覆盖膜代替阻焊油墨		需确认

		8		金手指		此顾客设计金手指板有以下问题：金手指离板边太近了,且金手指之间间距太小了,为了防止激光铣外形时伤到手指,及金手指之间产生微短,则：		建议：为避免手指短路和开路，允许削手指6MIL以内，无需再确认；		需确认

		9		柔性边缘到刚性区域导体距离		此板设计的文件中柔性区域边缘到刚性区域导体间距小于0.5MM超我司能力[我司能力：柔性区域边缘到刚性区域导体间距最小0.5MM]，导致柔性边缘的导体无法蚀刻出来。为了避免重复确认此问题，则：		建议：顾客在设计的刚柔板时，保证柔性区域边缘到刚性区域导体间距大于0.5MM以上；		需确认

		10		尺寸		顾客提供的说明文件中成品尺寸与GERBER文件中实际尺寸不一致，则：		建议：当说明文件中成品尺寸与GERBER文件中实际尺寸不一致时，成品尺寸按GERBER文件中实际尺寸，无需再确认；		OK

		11		板厚		客户提供的板厚要求没有公差时，刚柔板大于1.0mm的按+/-10%控制；小于等于1.0mm的按+/-0.1mm控制；柔性板按+/-0.05mm控制，无需再确认。		建议：刚柔板大于1.0mm的按+/-10%控制；小于等于1.0mm的按+/-0.1mm控制；柔性板按+/-0.05mm控制，无需再确认。		需确认

		12		翘曲度		刚柔板：当客户提供的叠层为不对称结构时，翘曲度控制在2%以内。		建议：叠层为不对称结构时，翘曲度控制在2%以内，无需再确认。		需确认

		13		镍厚		刚柔板：当客户要求镍厚太厚时，为保证柔性部分不会断裂，统一按1.5--3.5um控制。		建议：刚柔板的柔性部分镍厚按1.5--3.5um控制无需再确认。		无法满足客户要求时，需提出确认。

		14		标记周期		客户要求标记加阻焊层而阻焊层空间不够时，允许将标记周期加在对应字符层。		建议；当阻焊层空间不够加标记周期时，允许加在对应字符层，无需再确认。		若为终端客户要求，需确认;若为NCAB要求，可直接加在字符层。

		15		补强钻孔		客户有补强要求且补强上需钻孔，但又无补强上的钻孔孔径说明时，补强上的钻孔按比板上的钻孔单边大6mil制作。		建议；客户补强钻孔无孔径说明时，补强钻孔按比板上的钻孔单边大6mil制作。		OK

		16		覆盖膜压手指		对于有手指焊盘的纯柔性板，为了防止后指位置断裂，我司做法拉长手指，使得覆盖膜压能住手指焊盘，防止手指位置断裂则：		建议：接受我司拉长手指，使得覆盖膜压能住手指焊盘，防止手指位置断裂。		OK

		17		说明		客户说明文件有非英语说明时，按忽略处理。		建议：客户的说明文件中有非英语说明时按忽略该说明处理。		尽量翻译成英文，不清楚可确认。
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*
%FSLAX35Y35*%
%MOIN*%
%ADD10C,0.001000*%
%ADD11C,0.002000*%
%ADD12R,0.001000X0.001000*%
%IPPOS*%
%LNbbb*%
%LPD*%
G54D10*
X-154276Y-52416D02*
X-154170Y-52432D01*
X-154141D01*
X-154078Y-52448D01*
X-153969D01*
X-153894Y-52457D01*
Y-54109D01*
X-154008Y-54084D01*
X-154536D01*
X-155156Y-54159D01*
X-155702Y-54303D01*
X-155971Y-54407D01*
X-155998D01*
X-156022Y-54431D01*
X-156248Y-54534D01*
X-156249Y-54535D01*
X-156249Y-54535D02*
X-157057Y-55080D01*
X-157057Y-55080D02*
X-157058Y-55081D01*
X-157370Y-55376D01*
X-157461Y-55500D01*
X-157588Y-55638D01*
X-157867Y-56061D01*
X-158006Y-56308D01*
X-158134Y-56583D01*
Y-56586D01*
X-158144Y-56595D01*
X-158226Y-56854D01*
X-158361Y-57346D01*
X-158425Y-57851D01*
X-158425Y-57852D01*
X-158441Y-58301D01*
X-158366Y-58921D01*
X-158318Y-59185D01*
X-158238Y-59469D01*
X-158134Y-59738D01*
Y-59765D01*
X-158110Y-59789D01*
X-158007Y-60010D01*
X-158006Y-60011D01*
Y-60011D02*
X-157758Y-60431D01*
X-157462Y-60818D01*
X-157057Y-61228D01*
X-156511Y-61629D01*
Y-61629D02*
X-156266Y-61784D01*
X-155989Y-61916D01*
X-155979D01*
X-155969Y-61923D01*
X-155718Y-62004D01*
Y-62004D02*
X-155000Y-62176D01*
Y-62176D02*
X-154999Y-62176D01*
X-154706Y-62207D01*
X-154302Y-62223D01*
X-153894Y-62168D01*
Y-63828D01*
X-153938D01*
X-154044Y-63844D01*
X-154246D01*
X-154340Y-63859D01*
X-154640D01*
X-154868Y-63828D01*
X-155005D01*
X-155508Y-63750D01*
X-155876Y-63676D01*
X-156269Y-63570D01*
X-156677Y-63415D01*
X-156689D01*
X-157276Y-63098D01*
X-157564Y-62931D01*
X-158190Y-62473D01*
X-158572Y-62123D01*
X-158769Y-61894D01*
X-159133Y-61405D01*
X-159532Y-60748D01*
X-159711Y-60378D01*
Y-60362D01*
X-159716Y-60351D01*
X-159771Y-60195D01*
X-159772Y-60191D01*
X-159851Y-59974D01*
X-160004Y-59363D01*
X-160004D02*
X-160105Y-58785D01*
X-160140Y-58200D01*
X-160140D02*
Y-57948D01*
X-160109Y-57720D01*
Y-57580D01*
X-160078Y-57429D01*
X-160035Y-57090D01*
X-160034Y-57090D02*
X-159903Y-56505D01*
X-159714Y-55935D01*
X-159714Y-55935D02*
X-159711Y-55927D01*
Y-55913D01*
X-159532Y-55555D01*
X-159394Y-55311D01*
X-159394Y-55311D02*
X-158979Y-54669D01*
X-158478Y-54090D01*
X-158478Y-54090D02*
X-158475Y-54088D01*
X-158464Y-54074D01*
X-158190Y-53834D01*
X-157701Y-53466D01*
X-157380Y-53255D01*
X-157045Y-53056D01*
X-156675Y-52877D01*
X-156658D01*
X-156560Y-52825D01*
X-156269Y-52721D01*
X-155676Y-52553D01*
X-154883Y-52432D01*
X-154276Y-52416D01*
G54D11*
X-160090Y-58173D02*
X-158487D01*
X-160090Y-58146D02*
X-158486D01*
X-160090Y-57945D02*
X-158479D01*
X-160078Y-57854D02*
X-158475D01*
X-160089Y-58299D02*
X-158491D01*
X-160059Y-57717D02*
X-158465D01*
X-160059Y-57575D02*
X-158448D01*
X-160027Y-57421D02*
X-158424D01*
X-160038Y-58913D02*
X-158416D01*
X-159984Y-57083D02*
X-158348D01*
X-159995Y-59173D02*
X-158369D01*
X-159942Y-56870D02*
X-158283D01*
X-159951Y-59374D02*
X-158315D01*
X-159884Y-56622D02*
X-158203D01*
X-159931Y-59453D02*
X-158293D01*
X-159880Y-56606D02*
X-158198D01*
X-159877Y-56594D02*
X-158194D01*
X-159801Y-56331D02*
X-158070D01*
X-159862Y-59728D02*
X-158189D01*
X-159860Y-59744D02*
X-158184D01*
X-159855Y-59760D02*
X-158181D01*
X-159719Y-56087D02*
X-157937D01*
X-159794Y-59988D02*
X-158071D01*
X-159659Y-55917D02*
X-157830D01*
X-159719Y-60205D02*
X-157956D01*
X-159652Y-60390D02*
X-157843D01*
X-159659Y-60374D02*
X-157853D01*
X-159651Y-55902D02*
X-157820D01*
X-159535Y-55669D02*
X-157666D01*
X-159463Y-55531D02*
X-157556D01*
X-159461Y-60772D02*
X-157564D01*
X-159394Y-55409D02*
X-157455D01*
X-159451Y-60787D02*
X-157551D01*
X-159326Y-55287D02*
X-157346D01*
X-159226Y-55118D02*
X-157168D01*
X-158848Y-54579D02*
X-156427D01*
X-159208Y-61189D02*
X-157186D01*
X-159052Y-61433D02*
X-156891D01*
X-158938Y-61587D02*
X-156675D01*
X-158762Y-54472D02*
X-156230D01*
X-158823Y-61740D02*
X-156426D01*
X-158748Y-54457D02*
X-156196D01*
X-158656Y-54350D02*
X-155960D01*
X-158729Y-61866D02*
X-156206D01*
X-158719Y-61878D02*
X-156181D01*
X-158678Y-61925D02*
X-156082D01*
X-158525Y-54209D02*
X-155534D01*
X-158651Y-61957D02*
X-156016D01*
X-158453Y-54134D02*
X-155250D01*
X-158496Y-62126D02*
X-155487D01*
X-158462Y-62157D02*
X-155362D01*
X-158445Y-62173D02*
X-155293D01*
X-158370Y-54055D02*
X-154701D01*
X-158352Y-54039D02*
X-154571D01*
X-153984D02*
X-153944D01*
X-158058Y-53795D02*
X-153944D01*
X-158055Y-62512D02*
X-153944D01*
X-157551Y-53425D02*
X-153944D01*
X-157214Y-53213D02*
X-153944D01*
X-157396Y-62972D02*
X-153944D01*
X-156842Y-53012D02*
X-153944D01*
X-157093Y-63142D02*
X-153944D01*
X-156421Y-52827D02*
X-153944D01*
X-156411Y-63465D02*
X-153944D01*
X-156289Y-52780D02*
X-153944D01*
X-155923Y-52673D02*
X-153944D01*
X-155904Y-63618D02*
X-153944D01*
X-155034Y-52504D02*
X-153944D01*
X-155357Y-63724D02*
X-153944D01*
X-154722Y-63799D02*
X-154273D01*
X-160089Y-58297D02*
X-160090Y-58173D01*
X-158487Y-58169D02*
X-158491Y-58304D01*
X-160090Y-58173D02*
X-160090Y-58146D01*
X-158486Y-58142D02*
X-158487Y-58169D01*
X-160090Y-58046D02*
X-158482D01*
X-160090Y-58045D02*
X-158482D01*
X-160090Y-58146D02*
Y-57952D01*
X-158478Y-57941D02*
X-158486Y-58142D01*
X-160090Y-57952D02*
X-160079Y-57868D01*
X-158475Y-57850D02*
X-158478Y-57941D01*
X-160051Y-58813D02*
X-158429D01*
X-160066Y-58675D02*
X-158446D01*
X-160078Y-58537D02*
X-158463D01*
X-160085Y-58399D02*
X-158480D01*
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